
Schiebetürsystem 
mit verschraubtem Rahmen 

AS 178HS MODERN
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SYSTEM AS 178HS MODERN

Großformatige Hebe-Schiebetüren
 
AS178 HS MODERN ist die neue Version des bekannten und beliebten 
Systems AS 178HS PRO SLIM. Die MODERN-Version setzt auf einfache und 
schnelle Vorfertigung und noch bessere Gebrauchseigenschaften, darunter 
100 % schwellenfreie Einbauweise.

Das System dient zur Konstruktion großformatiger Hebe-Schiebetüren mit 
Wärmedämmung, die sich vom Design her ideal in moderne Gebäude einfügen. 
Die Konstruktionen werden auf einem MONORAIL-Rahmen ausgeführt, der 
eine hervorragende Transparenz des feststehenden Teils der HS-Tür gewähr-
leistet.

Dank einer Reihe von Annehmlichkeiten gewährleistet AS 178HS MODERN 
eine schnelle und einfache Vorfertigung und Montage. Die Anzahl der für die 
Konstruktion erforderlichen Elemente wurde im Vergleich zu anderen auf dem 
Markt erhältlichen Lösungen um ca. 35 % reduziert. Die Verwendung desselben 
Profils auf beiden Seiten der Konstruktion verbessert die Materialoptimierung. 
Die Einführung von im 90° Winkel geschnittenen Rahmenprofilen, die mit 
Schrauben verbunden werden, ermöglicht den Transport des Rahmens in Teilen 
und die Montage der Konstruktion auf der Baustelle.

HERVORRAGENDE WÄRMEDÄMMUNG

Optimale Isothermenverteilung.
Die Konstruktion des Systems ermöglicht höchste Wärme-
dämmwerte, was ein wichtiger Vorteil im modernen energie-
effizienten Bauwesen ist.
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DESIGN & FUNKTIONALITÄT

Das System ist in den Schemata A, C, G 
und K erhältlich.

Verwendung einer um den Flügel herum 
montierten Akustikdichtung.

Erhältlich in der ULTRA-Variante mit 25 
mm Mittelpfosten.

Verwendung eines neuen Clips für Fest-
verglasungen. Das Verschrauben des 
Profils mit dem Rahmen ist nicht mehr 
erforderlich.

Möglichkeit der Herstellung von Innen- 
und Außenecken aus Vollglas.

Standardmäßig mit verdeckter Flügelab-
dichtung ohne sichtbare Kunststoffabde-
ckung erhältlich.

Keine zusätzlichen Abdeckprofile, elegan-
te flache Oberfläche auf beiden Seiten der 
HS-Tür.

Möglichkeit der Automatisierung der Tür-
flügelbewegung.

Das System ist kompatibel mit einer linea-
ren Entwässerungslösung, einem System-
Insektenschutzgitter, einer Ganzglas-Ge-
länder und einem Lüftungsflügel.

Möglichkeit der Verwendung von Beschlä-
gen mit im Schließbolzen verdeckt liegen-
dem Verschluss. Kein zusätzliches Fräsen 
für die Verschlusstasche erforderlich.

Möglichkeit, den Türrahmen in der Dämm-
schicht zu verbergen.

Uw

W/(m2K)
ab 0,7



Der Rahmen ist gerade geschnitten und 
verschraubt, was den Vorfertigungs-
prozess beschleunigt.

Die Möglichkeit, den Mittel-
pfosten mit LED-Beleuch-
tung auszustatten.

Hervorragende Materialoptimierung 
durch Verwendung desselben Profils 
auf beiden Seiten des Rahmens.

Standardmäßig erhältliche 
Abdeckleiste für die Entwäs-
serung.

Der schmalste Mittelpfosten, der für 
HS-Türen erhältlich ist – nur 25 mm 
breit.

Der MONORAIL-Rahmen 
sorgt für eine hervorragen-
de Transparenz des festste-
henden Teils der HS-Tür.

Hervorragende Materialoptimierung 
durch Verwendung desselben Profils auf 
beiden Seiten des Rahmens.

100 % schwellenfreie Konstruktion. 
Schwelle mit integrierter Linienent-
wässerung.

Spezielle Profile für den 
oberen und unteren  
Türrahmen.

Möglichkeit der Verwendung 
von Beschlägen mit im Schließ-
bolzen verdeckt liegendem 
Verschluss. Kein zusätzliches 
Fräsen für die Verschlusstasche 
erforderlich.

AS 178 HS MODERN IN DER ULTRA-VARIANTE - SCHEMA A
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN  
DES SYSTEMS AS 178HS MODERN

25

25 25

Variante Ultra – Version mit 
LED-Hintergrundbeleuchtung

LED-Leiste
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Querschnitt durch 
den Pfosten 50 mm

Seitlicher Querschnitt durch die 
SchiebetürPRZEKRÓJ DOLNY POLE RUCHOME PRZEKRÓJ BOCZNY PRZEKRÓJ DOLNY POLE STAŁE

PRZEKRÓJ DOLNY POLE RUCHOME

Zabudowa szczelinowa

Thermische Isolatoren 
der neuen Generation

Mitteldichtung

Anti-Bimetall-
Zwischenlagen

PRZEKRÓJ DOLNY POLE RUCHOME PRZEKRÓJ BOCZNY PRZEKRÓJ DOLNY POLE STAŁE

PRZEKRÓJ DOLNY POLE RUCHOME

Zabudowa szczelinowa

PRZEKRÓJ DOLNY POLE RUCHOME PRZEKRÓJ BOCZNY PRZEKRÓJ DOLNY POLE STAŁE

PRZEKRÓJ DOLNY POLE RUCHOME

Zabudowa szczelinowa

Bodenquerschnitt durch das feste Feld

Unterer Querschnitt durch das bewegliche Feld

Seitlicher Querschnitt

PRZEKRÓJ DOLNY POLE RUCHOME PRZEKRÓJ BOCZNY PRZEKRÓJ DOLNY POLE STAŁE

PRZEKRÓJ DOLNY POLE RUCHOME

Zabudowa szczelinowa
Spaltbauweise

VERSCHRAUBUNGSSCHEMA  DER TÜRZARGENPROFILE 

AUSGEWÄHLTE SYSTEMPARAMETER

SYSTEMMERKMALE

ab 0,7 W/m2K Klasse 4 750 Pa Klasse C3

Wärmedämmung 
Uw

Luftdurchlässigkeit Wasserdichtigkeit
Windlastbestän-

digkeit

3300 mm 3300 mm 600 kg 25 mm / 50 mm 59 mm 78 mm

Max. Flügelhöhe Max. Flügelbreite Max. Flügelgewicht Schmaler Pfosten
Max. Dicke der 

Verglasung
Flügeltiefe

Im System AS 178HS MODERN wird die Verbindung zwischen dem vertikalen Türrahmen 
(P3223XX) und dem oberen (P3221XX) sowie unteren (P3222XX) Türrahmen durch Verschrau-
bung mit einer speziellen Dichtung hergestellt.

Die Profile der Türzargen werden im Winkel von 90° abgeschnitten, anschließend werden in den 
vertikalen Zargenprofilen Löcher gebohrt, an der Verbindungsstelle wird eine Dichtung ange-
bracht und die Ecke verschraubt.

Unterer Querschnitt durch das bewegliche Feld

PRZEKRÓJ DOLNY POLE RUCHOME PRZEKRÓJ BOCZNY PRZEKRÓJ DOLNY POLE STAŁE

PRZEKRÓJ DOLNY POLE RUCHOME

Zabudowa szczelinowa

Querschnitt durch den Pfosten 

1 2 3

1 2 31 2 3
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SCHLITZLÖSUNG 

Der Laufmechanismus und der feste Teil der Konstruktion sind vollständig im Boden verbor-
gen. Die Benutzer sehen lediglich einen 9 mm breiten Spalt, der ein leichtes und freies Gleiten 
des Türflügels gewährleistet.

Die Schlitzlösung ist eine 100 % schwellenfreie Variante. Die Verdeckung aller Mechanismen 
unter der Bodenoberfläche erhöht nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Funktionalität 
und den Komfort der täglichen Nutzung des Raumes. Darüber hinaus bietet die Schlitzlösung 
völlige Freiheit bei der Gestaltung des Fußbodens an der Schnittstelle zwischen Terrasse und 
Raum.

Standardlösung Neue Lösung für die Verriegelung am Türrahmen

ERGÄNZENDE ELEMENTE

Die Schiebetüren des MODERN-Systems können mit einer linearen Entwässerungslösung ausgestat-
tet werden. AS LD dient zur effektiven Ableitung von Wasser aus Fenster- und Türkonstruktionen. 
Die auf Bodenhöhe montierte Rinne leitet sowohl das innerhalb der Konstruktion entstehende Kon-
denswasser als auch das von außen eindringende Wasser effektiv ab. Das System sieht die Ableitung 
des Wassers von unten oder von der Seite vor.

LINEARE ENTWÄSSERUNG - AS LD

Abdeckung für die Entwässe-
rungsrinne - A079

Abdeckung für die Entwässe-
rungsrinne - A070

Abdeckung für die Entwässe-
rungsrinne - A080

BESCHLÄGE MIT VERSTECKTER VERRIEGELUNG IM RIEGEL

Die Verwendung von Beschlägen mit einem im Schließbolzen versteckten Verschluss macht zusätzli-
ches Fräsen für die Verschlusstasche überflüssig. Die Lösung wird ohne Bohren am Rahmen befestigt. 
Darüber hinaus erhöht dieser Beschlagtyp die Sicherheit und den Bedienkomfort. Die Standardlö-
sung mit einem hervorstehenden Verschluss birgt nämlich die Gefahr, dass die Kleidung beschädigt 
wird oder sogar Verletzungen entstehen.
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Der batteriebetriebene Antriebsmodul der Marke Sie-
genia ist unsichtbar in den Flügel integriert. Die Lösung 
erfordert keine verbreiterten Rahmen oder zusätzliche 
Abdeckungen. Der Antrieb sorgt für einen kurzen, 3-se-
kündigen Hubzyklus sowie einen leisen und reibungslo-
sen Betrieb, was den Bedienkomfort erhöht. Er zeichnet 
sich durch eine einfache Integration in die Konstruktion 
mittels Plug & Play aus.

VERSTECKT AUTOMAT - DRIVE AXXENT LS

Eine weitere Ergänzung des Systems AS 178HS MODERN kann das integrierte Glasgeländersystem AS VGB 
sein. Diese Lösung ist ein äußerst interessantes architektonisches Detail. In diesem Fall gewährleistet es 
jedoch vor allem die Sicherheit bei der Nutzung großer Hebe-Schiebe-Konstruktionen, die in höheren Stock-
werken von Gebäuden ohne Balkone oder Terrassen montiert sind.

Die AS VGB-Geländer garantieren dank der Verwendung von transparenten Füllungen aus ESG-Verbundsi-
cherheitsglas (in Stärken von 10,8 mm bis 20,8 mm) einen uneingeschränkten Lichteinfall in die Räume. Die 
Konstruktion kann durch einen eleganten Handlauf ergänzt werden, der auf die Oberkante der Scheibe auf-
gesetzt wird. Er ist in den Ausführungen pulverbeschichtetes Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

VOLLGLAS-GELÄNDER AS VGB

Der Einsatz eines Lüftungsflügels in Hebe-Schiebetüren ist eine Investition in Komfort. Er ist unauffällig 
in die Türkonstruktion integriert und beeinträchtigt deren Ästhetik nicht. Es stehen zwei Flügelbreiten zur 
Auswahl: 180 und 220 mm. Sie können bei hohen Konstruktionen bis zu 3.000 mm eingesetzt werden.

Der Lüftungsflügel ermöglicht die Luftzirkulation auch bei geschlossenen HST-Türen. Dies ist besonders 
wichtig im Winter, wenn wir den Raum lüften möchten, ohne die Türen öffnen zu müssen. Zusätzlich kann 
der integrierte Lüftungsflügel mit den Beschattungslamellen des ACS SUN PRO-Systems und Insekten-
schutzgittern ausgestattet werden. Dank des Einsatzes des Insektenschutzgitters AS M verhindern die 
Lüftungsflügel das Eindringen von Insekten in den Innenraum.

BELÜFTUNGSFLÜGEL AS 75V

10 11

BALD•

I M
 •ANGEBO

T
•

Erfahren 
Sie mehr!

AR - MAT | Pulverbeschichtung RAL MAT

AR - FS | Pulverbeschichtung RAL FS

AM - FS | Pulverbeschichtung Metallic FS

AD - MAT | Holzdekore MAT

ANODIZED & EFFECT COLORS | AA – C Anodfarben: C0, C33, C34, AA - R 
Anodenimitation – Pulverbeschichtung

REICHHALTIGE FARBPALETTE
ALURON COLOR COLLECTION 2



Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11

tel. +48 32 62 10 600
biuro@aluron.pl 
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