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ASH 80 HYBRID
Système de portes-fenêtres hybride

L’ASH 80 HYBRID est une révolution dans le segment des 
fenêtres premium. Le système a été créé en réponse aux 
attentes du marché, qui recherche de plus en plus souvent 
des produits à l'apparence aluminium, mais offrant de meil-
leures performances d'isolation thermique et des coûts de 
production moindres.

L’ASH 80 HYBRID représente une nouvelle génération de 
fenêtres basée sur l’association de profilés extérieurs en alu-
minium et d’un insert en matériau composite. La synergie de 
ces deux matériaux assure un design moderne et une dura-
bilité typiques des constructions en aluminium, une isolation 
thermique et acoustique élevée, une masse réduite, une plus 
grande facilité de traitement ainsi qu’un prix compétitif. 
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FONCTIONNALITES  
& DESIGN
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Le système ASH 80 HYBRID repose sur une construction 
hybride précise et une technologie brevetée qui connecte 
les profils extérieurs en aluminium avec un noyau intérieur 
en matériau composite. Le processus avancé d’assemblage 
lie les demi-coques en aluminium au coeur à haute perfor-
mance isolante, garantissant ainsi la qualité, la durabilité  
et la stabilité des profils finis. Les équerres d’assemblage 
traditionnelles de l’aluminium ont été supprimées.

UNE CONSTRUCTION UNIQUE

L’utilisation de profilés en aluminium a assuré la rigidité 
et la stabilité requises, ce qui a permis de supprimer les 

renforts en acier à l’intérieur de la construction.
La conception soignée de l’ASH 80 HYBRID a permis de 

réduire le poids des fenêtres et portes finies, de diminuer 
le nombre de composants du système et d’accélérer  

le processus de fabrication.
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Solution compatible avec les systèmes 
aluminium levants-coulissants, les 
portes et les murs-rideaux Aluron.

Liberté de choisir les couleurs RAL, les 
structures et les décors imitation bois 
de la palette Aluron Color Collection 2.

Masse réduite des constructions finies – 
absence de renforts en acier à l’intérieur 
des fenêtres et portes hybrides. 

Possibilité de créer des fenêtres et des 
portes de très grande taille.

Disponible en version classique ainsi 
qu’en version entièrement affleurante, 
dans l’esthétique d’une fenêtre alumi-
nium typique.

Offre la possibilité de créer des arcs  
et des croisillons soudés.

Effet visuel d’une fenêtre aluminium 
typique.

Réduction du temps de production  
d’au moins 50%.

Possibilité d’utiliser des quincaiilleries 
classiques pour le PVC ainsi que des 
paumelles invisibles.

Réduction du temps de production 
grâce aux profilés livrés avec des joints 
déjà insérés en usine.

Les fenêtres finies sont recyclables  
à 100%.



Avec le système ASH 80 HYBRID, tous les éléments 
intégrés au projet présentent une esthétique parfai-
tement cohérente et harmonieuse.

Les fenêtres hybrides sont compatibles, sur le plan 
esthétique, avec les autres éléments de menuiserie 
en aluminium basés sur les systèmes de levants-cou-
lissants, de portes et de murs-rideaux de la marque 
Aluron.

Vu de l’extérieur, l’ASH 80 HYBRID ne se distingue 
en rien des autres systèmes en aluminium modernes. 
Il permet de réaliser des projets conformes aux  
tendances actuelles de l’architecture : formes épu-
rées et grandes surfaces vitrées. Le système permet 
la fabrication d’éléments aux dimensions maximales 
autorisées.

COHERENCE ESTETHIQUE 
DE L’ENSEMBLE DU PROJET

Le système ASH 80 HYBRID est l’essence 
même de l’esthétique contemporaine – une 
combinaison harmonieuse de géométrie pré-
cise et de proportions subtiles.
Ses profilés fins et ses lignes nettes soulignent 
sa rigueur architecturale, offrant une forme  
à la fois élégante et intemporelle.

LE MINIMALISME 
DANS TOUTE SON 
ELEGANCE

La parclose carrée utilisée 
dans le système présente  
un assemblage à 90° comme 

sur les menuiseries en aluminium. 

Le système hybride ASH 80 HYBRID élimine le besoin d'utiliser 
des équerres d’assemblage

Le fraisage précis des profilés en aluminium, suivi de leur soudage 
à chaud, assure une jonction d’angles durable. Pour le fabricant, 
cela se traduit par une simplification du processus de production 
et d’assemblage, une consommation réduite de composants et une 
productivité accrue de l’usine.

L’absence de lignes de jonction visibles augmente l’aspect esthé-
tique de la structure. Le soudage des angles assure également une 
uniformité élevée, essentielle surtout pour la fabrication en série 
de fenêtres et portes.

LA PERFECTION JUSQUE 
DANS L’ANGLE

Assemblage parfait des angles des fe-
nêtres et des portes à 45° grâce au sou-
dage utilisant la technologie standard 
employée dans la production de PVC
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Les profilés aluminium du système sont intégrés  
à un noyau noir innovant en matériau composite,  
imitant le rupteur thermique utilisé dans les fenêtres 
aluminium classiques.
Ce noyau noir et brillant s’inscrit parfaitement dans 
les tendances architecturales modernes. Ses parois 
épaisses et massives permettent l’utilisation de che-
villes de fixation.

NOYAU COMPOSITE

PRODUCTION DURABLE 

Le noyau a été conçu pour une gestion efficace 
des ressources. C’est pourquoi sa fabrication 
utilise des matériaux recyclés à hauteur  
de 60 à 80%.

L’ASH 80 HYBRID répond aux exigences des 
normes européennes les plus strictes en matière 
de protection de l’environnement.

La production de structures hybrides Aluron ne nécessite pas d’investissement de la part des fabricants 
dans des lignes de fabrication pour aluminium. Le processus peut être réalisé en utilisant le parc  
de machines PVC existant.

L’ASH 80 HYBRID est compatible avec les quincailleries standard de la menuiserie PVC. Le processus 
de production est également accéléré grâce aux profilés aluminium fournis par Aluron avec des joints 
préinstallés en usine, et au remplacement du sertissage des angles par un soudage.

Grâce à la conception réfléchie du système, les fabricants n’ont pas besoin de maintenir des stocks 
élevés. Il n’est pas nécessaire de commander de grandes quantités d’accessoires, telles que les équerres 
d’assemblage, comme c’est le cas pour les fenêtres et portes aluminium classiques.

AUTOMATISATION ET RÉDUCTION DU TEMPS 
DE PRODUCTION D’AU MOINS 50%

FENETRE RP8521 FENETRE RP8520

PORTE RP8551 PORTE RP8550

50%

Le système permet de réaliser des projets au design mo-
derne, en accord avec les principes de la construction  
durable. L’utilisation d’un noyau en matériau composite 
et une conception soignée offrent aux investisseurs une 
performance énergétique équivalente à celle des fenêtres 
passives (Uw à partir de 0,73 W/m²K).

La meilleure efficacité énergétique des fenêtres et portes 
hybrides se traduit par une réduction des coûts de chauffage 
et de climatisation du bâtiment.

ECONOMIE D’ENERGIE
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La palette universelle de couleurs RAL, disponible en finitions 
mates, structurées et métalliques, les décors imitation bois (ré-
alisés grâce à la technologie de sublimation des profilés alumi-
nium) ainsi que les surfaces anodisées offrent de larges possibili-
tés de personnalisation des constructions, que le projet s’inspire 
de l’esthétique industrielle ou du minimalisme moderne. Il est 
également possible de réaliser des constructions bicolores (avec 
des couleurs différentes à l’intérieur et à l’extérieur).

Le design du système ASH 80 HYBRID allie fonctionnalité et 
esthétique, apportant aux bâtiments un style marqué et affirmé.

DES COLORIS, QUI DEFINISSENT LE STYLE

Le système ASH 80 HYBRID garantit durabilité et esthétisme, 
comme le confirment les certifications internationales. Tous les  
éléments en aluminium sont revêtus d’une peinture en poudre résis-
tante aux intempéries, protégeant efficacement contre les rayons UV, 
les variations de température et les dommages mécaniques. Grâce  
à l’utilisation d’une technologie de peinture conforme à la certifica-
tion QUALICOAT, et dans sa version étendue QUALICOAT SEASIDE, 
les structures conservent leur aspect initial pendant de nombreuses 
années, même dans un environnement côtier exigeant.

PEINTURE EN POUDRE :  
QUALITÉ CERTIFIÉE 

Aperçu  
des nuanciers

ETANCHEITE INTEGREE AU PROFILE

Les couleurs standard  
sont disponibles sous  
7 jours. 

Le système hybride Aluron offre une grande flexibilité 
de configuration grâce au choix entre une version  
à double ou à triple joints. Quelle que soit la solution 
choisie, les joints innovants à trois composants sont  
la norme et offrent une protection exceptionnelle 
contre le vent, la pluie et le bruit.

Tous les profilés sont livrés avec des joints 
insérés en usine, ce qui supprime toute opé-
ration de montage manuel pour le fabricant.

Grâce à l’intégration précise des joints  
à la structure, la production devient plus 
rapide, plus régulière et moins sujette aux 
erreurs, simplifiant ainsi considérablement  
le processus tout en améliorant la qualité  
du produit fini.

Les eaux de pluie sont évacuées de la struc-
ture par l’avant et par le bas. Dans le système 
ASH 80 HYBRID, des bouchons de drainage 
en aluminium au design soigné sont utilisés, 
comme c’est le cas pour les systèmes alumi-
nium classiques de la marque Aluron.

Excellente étanchéité à l'eau 
du système, jusqu'à 1950 Pa.
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SCHEMAS TECHNIQUES DE L’ASH 80 HYBRID

Coupe du montant

Coupe d’une fenêtre fixe

Coupe d’une fenêtre oscillo-battante 
avec partie fixe 

Coupe d’une fenêtre ouvrante

PARAMETRES SYSTEMES CHOISIS

CARACTERISTIQUE DU SYSTEME

Profondeur 
d’encastrement 

80 mm et 92,5 mm

Hauteur max. 
du vantail 
de fenêtre

2500 mm
2700 mm pour un 

vitrage collé

Isolation 
thermique 
des fenêtres

Uw à partir 
de 0,73 W/m2K*

Étanchéité 
à l’eau 

de E900 à E1950Perméabilité 
à l’air

classe 4

Résistance 
au vent

B5 et C5

Largeur max. 
du vantail 
de fenêtre

1500 mm
1600 mm pour un 

vitrage collé

auteur max. 
du vantail 
de porte

2500 mm
2600 mm pour un 

vitrage collé

Largeur max. 
du vantail 
de porte

1200 mm 
1300 mm pour un 

vitrage collé

Poids max. 
du vantail

130 kg

Epaisseur 
du vitrage

24-58 mm

* 	 Pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 × 1480 mm (l × h), avec un vitrage d’une valeur Ug de 0,5 W/m²K et  
	 une intercalaire thermique Swisspacer Ultimate.
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Coupe à travers le montant, 
fenêtre en version affleurante

Coupe d’une fenêtre ouvrante  
dans la version affleurante
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Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11

tel. +48 32 62 10 600
biuro@aluron.pl 
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