
Sistem revoluționar, hibrid              
de uși și ferestre                  

ASH 80 HYBRID



ASH 80 HYBRID
Sistem hibrid de uși și ferestre

ASH 80 HYBRID reprezintă o inovație în segmentul 
premium al ferestrelor. Sistemul a fost dezvoltat ca 
răspuns la cerințele pieței, care solicită tot mai des 
produse cu aspect de aluminiu, dar cu parametri de 
izolare mai buni și costuri de producție mai reduse

ASH 80 HYBRID este o tehnologie complet nouă, 
care combină profilele exterioare cu materialul plastic. 
Sinergia dintre cele două materiale asigură: design 
modern și durabilitate specifică structurilor din aluminiu, 
izolație termică și acustică ridicată,greutate redusă, 
ușurință în prelucrare și un preț competitiv.
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FUNCȚIONALITATE & 
DESIGN

Sistemul ASH 80 HYBRID se bazează pe un design 
hibrid precis și o tehnologie brevetată de lipire a profile-
lor exterioare din aluminiu de miezul interior din plastic. 
Un proces avansat de izomerizare combină exteriorul 
din aluminiu cu miezul cu proprietăți izolante ridicate, 
garantând calitatea, durabilitatea și stabilitatea profilelor 
finite. Colțurile tradiționale din aluminiu au fost eliminate 
din proiectarea sistemului.

DESIGN UNIC

Utilizarea profilelor din aluminiu a asigurat rigiditatea și 
stabilitatea necesare, permițând eliminarea armăturilor din 
oțel din interiorul structurii. Construcția atent proiectată a 
sistemului ASH 80 HYBRID a permis reducerea greutății 
ferestrelor și ușilor finite, a numărului de componente ale 
sistemului și accelerarea procesului de fabricație. 

Soluție compatibilă cu sistemele din 
aluminiu Aluron pentru glisante, uși 
și fațade.

Libertate de alegere a culorilor RAL, 
texturilor și decorurilor imitând 
lemnul din paleta Aluron Colour 
Collection 2.

Greutate redusă a structurilor finite 
– fără armături din oțel în interiorul 
ferestrelor și ușilor hibride.

Posibilitatea realizării ferestrelor și 
ușilor cu dimensiuni maxime.

Sistemul este disponibil într-o 
variantă clasică sau complet plană, 
cu estetica unei ferestre tipice din 
aluminiu.

Posibilitatea realizării de arcade și 
șproșuri sudate.

Efect vizual identic cu cel al unei 
ferestre din aluminiu 

Reducerea timpului de producție cu 
cel puțin 50%.

Posibilitatea utilizării feroneriilor cla-
sice multipunct specifice tâmplăriei 
PVC și a balamalelor ascunse.

Timp de producție redus datorită 
profilelor livrate cu garnituri montate 
din fabrica.

Ferestrele finite sunt 100% 
reciclabile.
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Utilizarea sistemului ASH 80 HYBRID garantează 
coerența estetică a tuturor structurilor din cadrul 
proiectului

Ferestrele hibride sunt compatibile ca aspect cu 
alte elemente de tâmplărie din aluminiu bazate pe 
sistemele Aluron pentru glisante, uși și fațade.

Din exterior, ASH 80 HYBRID nu diferă vizual 
de alte sisteme moderne din aluminiu. Permite 
realizarea proiectelor în linie cu tendințele actuale 
din arhitectură: forme simple și suprafețe vitrate 
mari. 

CONSISTENȚĂ ESTETICĂ
PENTRU INTREAGA INVESTIȚIE

Sistemul ASH 80 HYBRID reprezintă esența 
esteticii contemporane – o combinație 
armonioasă între geometrie precisă și 
proporții subtile. Profilele subțiri și liniile clar 
definite evidențiază disciplina arhitecturală, 
oferind o formă impresionantă și atemporală.

ELEGANȚĂ 
IN FORMĂ 
MINIMALISTĂ

Bagheta utilizată în sistem 
imită vizual bagheta 
pătrat clasic, caracteristic 

aluminiului, tăiata la un unghi 
de 90°. 

Sistemul ASH 80 HYBRID nu necesită utilizarea conectorilor 
mecanici complicați (asa-zisilor coltari)..

Frezarea precisă a profilelor din aluminiu, urmată de sudare la 
cald, asigură o conexiune durabilă. Pentru producător, acest lucru 
înseamnă simplificarea procesului de fabricație și asamblare, 
uzură redusă a componentelor și o eficiență crescută în producție.

Absența îmbinărilor vizibile crește valoarea estetică a structurii.
Sudarea colțurilor permite, de asemenea, o repetabilitate ridicată 
– aspect extrem de important, mai ales în cazul producției de 
serie a ferestrelor și ușilor.

PERFECȚIUNEA 
COLȚURILOR

Conexiune perfectă a colțurilor 
ferestrelor și ușilor la un unghi de 
45°, realizată prin sudare, utilizând 
tehnologia standard cunoscută din 
fabricarea tâmplăriei PVC 
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Profilele din aluminiu sunt integrate cu un miez 
inovator din plastic negru, care imită bariera 
termică din ferestrele clasice din aluminiu. Miezul 
negru, lucios, se integrează perfect în tendințele 
arhitecturale moderne. 

Pereții săi groși și solizi permit utilizarea diblurilor 
de montaj.

MIEZ DIN PLASTIC 

PRODUCȚIE SUSTENABILĂ

Miezul este conceput pentru o gestionare 
eficientă a resurselor – 60%–80% material 
reciclat este utilizat în producția sa.

Sistemul ASH 80 HYBRID respectă cele mai 
stricte standarde europene de mediu.

Producția structurilor hibride Aluron nu necesită investiții în linii de aluminiu – procesul se poate realiza 
pe utilaje existente pentru PVC.

Sistemul ASH 80 HYBRID este adaptat pentru feroneriile tipice tâmplăriei din PVC, iar datorită canelurii 
specifice, montajul automat este posibil. Întregul proces de fabricație este accelerat datorită profilelor 
din aluminiu livrate de Aluron cu garnituri montate din fabrică și datorită înlocuirii sertizării colțurilor cu 
sudarea acestora.

Datorită designului sofisticat al sistemului, producătorii nu trebuie să mențină stocuri mari. Nu este 
necesară comandarea unor cantități mari de accesorii, cum ar fi colțarii, ca în cazul ferestrelor și ușilor 
tipice din aluminiu.

AUTOMATIZARE ȘI REDUCEREA TIMPULUI DE 
FABRICAȚIE CU CEL PUȚIN 50%

FEREASTRA RP8521 FEREASTRA RP852O

USA RP8551 USA RP855O

50%

 Sistemul permite realizarea de proiecte moderne conforme 
conceptului de construcții durabile. Utilizarea miezului din 
plastic și designul sofisticat asigură o eficiență energetică la 
nivelul ferestrelor pasive (Uw de la 0,73 W/m²K).

Eficiența energetică ridicată a ferestrelor și ușilor hibride se 
traduce în costuri mai mici de încălzire și răcire a cladirilor.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
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Paleta universală RAL, în finisaje mate, texturate sau 
metalice, decoruri imitație lemn și suprafețe anodizate oferă 
o gamă largă de personalizare. Este posibilă și realizarea de 
structuri bicolore. Toate elementele din aluminiu sunt vopsite 
în câmp electrostatic cu pulberi certificate QUALICOAT și 
QUALICOAT SEASIDE.

Designul sistemului ASH 80 HYBRID devine nu doar un 
element funcțional al tâmplăriei, ci și un accent estetic ce 
oferă clădirilor un caracter distinctiv.

COLORI CARE DEFINESC STILUL

Sistemul ASH 80 HYBRID garantează durabilitate și estetică, 
confirmate de certificate internaționale. Toate elementele din 
aluminiu sunt acoperite cu vopsea în câmp electrostatic rezistentă 
la intemperii, protejând eficient împotriva radiațiilor UV, variațiilor de 
temperatură și deteriorărilor mecanice. Datorită utilizării tehnologiei 
de vopsire certificate QUALICOAT și, în versiunea extinsă, QUALICOAT 
SEASIDE, structurile își păstrează aspectul impecabil de-a lungul 
anilor, chiar și în medii litorale exigente. 

CALITATE CERTIFICATĂ A VOPSIRII 
ÎN CÂMP ELECTROSTATIC 

Versiunea 
ilustrata a 

culorilor

ETANȘEITATE INTEGRATĂ ÎN PROFIL

Comenzile pentru culorile 
standard sunt onorate în 
termen de 7 zile.

Sistemul hibrid ALURON Sistemul oferă flexibilitate 
de configurare, cu variante de două sau trei variante 
de etansare. Indiferent de solutia de design aleasa, 
garniturile inovatoare din trei materiale asigură 
protecție excelentă împotriva vântului, ploii și 
zgomotului.

Important din perspectiva producătorului, 
toate profilele sunt livrate cu garnituri 
montate din fabrică, eliminând necesitatea 
instalării manuale. 

Datorită conexiunii precise a garniturilor 
cu structura, producția devine mai rapidă, 
mai uniformă și mai puțin predispusă la 
erori, simplificând semnificativ procesul 
tehnologic și îmbunătățind calitatea 
produsului finit.

Apa pluvială este evacuată prin partea 
frontală și inferioară. Sistemul ASH 80 
HYBRID utilizează picuratori din aluminiu cu 
design modern, similare celor din sistemele 
standard Aluron.

Etanșeitatea la apă a 
sistemului este excelentă 
– până la 1950 Pa.

8 9



4

DESENE TEHNICE ASH 80 HYBRID

Sectiune prin montant

Sectiune fereastra fixa

Sectriune fereastra mobile cu 
ochi fix

Sectiune fereastra mobila

PARAMETRI DE SISTEM

CARACTERISITICI TEHNICE

Adâncime profil 80 mm i 92,5 mm

Înălțime maximă 
fereastră 

2500 mm
2700 mm pentru 

sticla lipita

Izolare termicăUw de la 0,73 W/m2K*

Etanșeitate la apă De la E900 la E1950Permeabilitate la aerClass 4

Rezistență la vântB5 i C5

Lățime maximă 
fereastră 

1500 mm
1600 mm pentru 

sticla lipita

Înălțime maximă ușă 
2500 mm

2600 mm pentru 
sticla lipita

Lățime maximă usă 
1200 mm

1300 mm pentru 
sticla lipita

Greutate maximă 
cercevea130 kg

Gamă de vitrare 24-58 mm

*pentru o fereastră de referință cu dimensiunile 1230 x 1480 mm (l x h), folosind sticlă cu un coeficient Ug de 0,5 W/m²K și 
distanțier Swisspacer Ultimate.
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Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11

tel. +48 32 62 10 600
biuro@aluron.pl 
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