Moderna Powfs’le Appart"mqnts in Warschau

Fenster- und Tursystem
AS 75 TUR

Die Lésung wird fir den Bau von warmegedamm-
ten Tiiren verwendet, die dank der Verwendung
von ANTI-BI-METAL Trennunge gegen Verfor-
mungen durch gro3e Temperaturunterschiede
zwischen Innen- und AuBenbereich resistent
sind.

Das Dreikammersystem AS 75 erfillt alle strengen
gesetzlichen Anforderungen an den Wérme- und
Schallschutz, unter anderem durch den Einsatz von
Warmedammstoffen der neuesten Generation.

AUSGEWAHLTE SYSTEMPARAMETER
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DESIGN & FUNKTIONALITAT

Neue Schwelle-und
Rahmenbefestigungs-
elemente

Drei-Kammer-Konstruktion aus Aluminiumprofilen.

Turblatt beidseitig blindig mit dem Rahmen.

Vier thermische Varianten.

Moglichkeit, die Tur mit Flachen-, Rollen- oder ver-
deckten Scharnieren auszustatten.

Eine Losung, die mit dem System-Moskitonetz kom-
patibelist.

Moderne Schwelle und Aluminiumunterbau bis zur
vollen Einbautiefe.

SYSTEMMERKMALE

3000 mm 1400 mm 280 kg
Maximale Maximale Maximales
Flugelhéhe Fllgelbreite Flugelgewicht
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Querschnitt der nach auf3en 6ffnenden Tur

Neue Generation
von Warmedam-
mstoffen

Zentrale
Dichtung
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Anthrazitfarbene Dichtungen

75 mm

Tiefe der
Tlrprofile

Mogliche Anfertigung von Notfall- und Anti-Panik-
Turen.

Zwolf Turdesign-Varianten verfligbar.

Designer-Aluminium-Entwdasserungsblenden.

Das System ist mit firmeneigenen 6kologischen TPE-
Dichtungen ausgestattet.

Das System ist mit Smart-Home-Ldsungen kompa-
tibel.

Produktionsoptimierung - Verwendung der gleichen
Dichtungen und Befestigungsmittel.

Isothermenverlauf

17-57 mm 69 mm 65 mm
Verglasungsbe- Minimale Minimale
& reichg sichtbare sichtbare
Rahmenbreite Flugelbreite

Querschnitt der nach innen 6ffnenden Tur

Anti-bi-metall
Trennung
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