
Panneaux de portes 
APD



PORTES A PANNEAUX
AS 100P

Système à trois chambres conçu pour  
la préfabrication de portes isolées thermi-
quement, équipées d’un panneau affleurant 
sur toute la surface de l’ouvrant.

Il s’intègre parfaitement tant dans  
les bâtiments modernes que classiques.  
Les portes à panneau du système AS 100P 
sont destinées à une installation en 
construction individuelle ou en façade  
vitrée. Une fabrication robuste, la durabilité 
de l’aluminium et une grande variété de de-
signs garantissent une longévité exception-
nelle. La possibilité de réaliser des panneaux 
affleurants d’un ou des deux côtés assure 
une esthétique remarquable. 

La structure de l’ouvrant intègre des 
barrettes anti effet bilames, qui protègent 
la porte contre les déformations dues aux 
différences de températures. 
 

Structure à trois chambres des profils en aluminium. Plusieurs variantes thermiques disponibles.

Barre de tirage encastrée dotée d’un éclairage LED 
intégré et de lames décoratives.

Possibilité de créer des portes qui s’ouvrent vers l’in-
térieur ou l’extérieur.

Possibilité de réaliser des projets et des motifs person-
nalisés avec différentes formes de fraisages.

Types de paumelles disponibles : en applique, à rouleaux 
et cachées.

Serrures multipoints de série, possibilité d’intégration  
de serrures motorisées avec système de contrôle 
d’accès.

Seuil en aluminium intégré, facilitant le montage et 
améliorant l’isolation thermique.

Possibilité de réaliser des portes à un ou deux ouvrants 
équipées d’une imposte latérale ou supérieure.

Disponible en version GLASS LINE avec panneau 
entièrement vitré.

DESIGN & FONCTIONNALITES

CARACTERISTIQUES DE LA PORTE AS 100P
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1400 x 3000 mm 280 kg 100 mm 44-100 mm 1500 x 3000 mm 1200 x 2500 mm

Dimensions 
max. du vantail 

(larg. x haut.)

Poids max. 
du vantail 

Profondeur 
des dormants

Profondeur 
des dormants

Dimensions 
max. des panneaux 

affleurants 
(larg. × haut.)

Dimensions max. 
des remplissages 

(larg. × haut.)  



PORTES A PANNEAUX
AS 75P

Système à trois chambres conçu pour la 
préfabrication de portes à isolation thermique, 
équipées d’un panneau affleurant sur toute 
la surface du vantail. Il s’intègre parfaitement 
aussi bien dans les bâtiments modernes que 
classiques. Les portes à panneaux du système 
AS 75P sont destinées aussi bien à des 
constructions individuelles qu’à des façades 
vitrées.

La fabrication soignée, la durabilité de l’alu-
minium et la richesse des designs garantis-
sent une longévité exceptionnelle, tandis 
que la possibilité de réaliser des panneaux 
affleurants sur une ou deux faces assure une 
esthétique remarquable.

Nous offrons une vaste gamme de panneaux 
de portes élégants, avec la possibilité de créer 
le produit idéal grâce à diverses options de 
structure, d’équipements et de coloris.

Structure à trois chambres des profils en aluminium.
Serrures multipoints fournies de série, possibilité d’inté-
gration de serrures motorisées.

4 variantes thermiques disponibles.
Possibilité de créer des portes qui s’ouvrent vers l’in-
térieur ou l’extérieur.

Barre de tirage encastrée dotée d’un éclairage LED 
intégré et de lames décoratives.

Possibilité de réaliser des portes à un ou deux ouvrants 
équipées d’une imposte latérale ou supérieure.

Possibilité de réaliser des projets et des motifs person-
nalisés avec différentes formes de fraisages.

Panneaux disponibles en versions : opaque, avec élé-
ments vitrés, tout en verre et avec applications en acier 
inox.

Types de paumelles disponibles : en applique, à rouleaux 
et cachées.

Disponible en version GLASS LINE avec panneau vitré.

DESIGN & FONCTIONNALITES

1400 x 3000 mm 280 kg 75 mm 44-75 mm 1500 x 3000 mm 1200 x 2500 mm

Dimensions 
max. du vantail 

(larg. x haut.)

Poids max. 
du vantail 

Profondeur 
des dormants

Profondeur 
des dormants

Dimensions 
max. des panneaux 

affleurants 
(larg. × haut.)

Dimensions max. 
des remplissages 

(larg. × haut.)  

CARACTERISTIQUES DE LA PORTE AS 75P
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COLLECTION DE PANNEAUX DE PORTES  STANDARD

MODELE APD 01

Coloris: ACC2 ou RAL
Application: Inox affleurant
Vitrage : Satinovo, sablage  
selon motif fourni

MODELE APD 02

Coloris: ACC2 ou RAL
Vitrage : Satinovo

MODELE APD 03

Coloris: ACC2 ou RAL
Application: Inox affleurant
Vitrage : Satinovo

MODELE APD 04

Coloris: ACC2 ou RAL
Application: Inox affleurant
Vitrage : Satinovo

MODELE APD 05

Coloris: ACC2 ou RAL
Vitrage : Satinovo, sablage 
selon motif fourni

MODELE APD 06

Coloris: ACC2 ou RAL
Application: Inox affleurant
Vitrage : Satinovo

6

 www.aluron.pl



COLLECTION DE PANNEAUX DE PORTES  STANDARD

MODELE APD 07

Coloris: ACC2 ou RAL
Application: Inox affleurant
Vitrage : Satinovo

MODELE APD 08

Coloris: ACC2 ou RAL
Application : Fraisages

MODELE APD 09

Coloris: ACC2 ou RAL
Application: Inox affleurant

MODELE APD 11

Coloris: ACC2 ou RAL
Application : Fraisages
Vitrage : Satinovo

MODELE APD 12

Coloris: ACC2 ou RAL
Application : Fraisages

MODELE APD 10

Coloris: ACC2 ou RAL
Application : Fraisages
Vitrage : Satinovo
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COLLECTION DE PANNEAUX DE PORTES  STANDARD

MODELE APD 13

Coloris: ACC2 ou RAL
Application : Inox affleurant, 
fraisage

MODELE APD 14

Coloris: ACC2 ou RAL
Vitrage : Satinovo

MODELE APD 15

Coloris: ACC2 ou RAL
Application: Inox affleurant
Vitrage : Satinovo

MODELE APD 17

Coloris : ACC2 ou RAL

MODELE APD 16

Coloris: ACC2 ou RAL
Application: Inox affleurant
Vitrage : Satinovo, sablage
selon motif fourni
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Autorskie aluminiowe  
lamele dekoracyjne
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COLLECTION DE PANNEAUX DE PORTES  PREMIUM

MODELE APD 18

Coloris : ACC2 ou RAL

MODELE APD 19

Coloris: ACC2 ou RAL
Application: Inox affleurant

MODELE APD 20

Coloris: ACC2 ou RAL
Application : Fraisages

MODELE APD 21

Coloris : ACC2 ou RAL
Application : Verre noir
affleurant
Vitrage : Satinovo

MODELE APD 22

Coloris : ACC2 ou RAL
Application : Vitrage noir 
affleurant, fraisage
Vitrage : Satinovo, sablage 
selon motif fourni

MODELE APD 23

Coloris : vitrage noir
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COLLECTION DE PANNEAUX DE PORTES  PREMIUM

MODELE APD 26

Coloris : ACC2 ou RAL
Application : Fraisage 
horizontal

MODELE APD 24 black

Coloris : ACC2 ou RAL
Application : Vitrage noir
affleurant

MODELE APD 25 black

Coloris : ACC2 ou RAL
Application : Vitrage noir 
affleurant

MODELE APD 27

Coloris: ACC2 ou RAL
Application : Fraisages

MODELE APD 28

Coloris : ACC2 ou RAL
Application : Dormants 
en aluminium dans un style 
classique
Vitrage : Satinovo

MODELE APD 29

Coloris : ACC2 ou RAL
Application : Dormants classiques
avec motifs aluminium rétro
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COLLECTION DE PANNEAUX DE PORTES  LUXURY

MODELE APD 30

Coloris : ACC2 ou RAL
Application : Lames 3D 
verticales de l’offre Aluron

MODELE APD 31

Coloris : ACC2 ou RAL
Application : Vitrage noir
affleurant / Lames 3D  
verticales de l’offre Aluron
Vitrage : Satinovo

MODELE APD 33 corten

Matériau : grès cérame
Coloris: Corten
Application : Inox 3D

MODELE APD 34

Coloris : Pierre naturelle
Everest

MODELE APD 32

Coloris : ACC2 ou RAL
Application : Lames 3D
verticales de l’offre Aluron
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Barre de tirage encastrée  
dotée d’un éclairage LED
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TYPE DE VITRAGE

Verre transparent
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Verre Stopsol gris Verre Stopsol brun

Verre opaque 
Satinovo

EN OPTION 
Sablage sur 
demande selon  
motif fourni

Verre miroir 
Mirastar 

Verre incolore 
Master-Point

Verre incolore 
Master-Ligne

Verre incolore 
Master-Carre

Verre incolore 
Chinchilla 

Verre Antisol brun Verre Antisol brun 

TYPES DE REMPLISSAGES

REMPLISSAGES AFFLEURANT 
DEUX FACES

PANNEAUX DE REMPLISSAGE REMPLISSAGES AFFLEURANT 
UNE FACE

Les panneaux de remplissage sont installés 
dans le vantail fabriqué sur la base du système 
AS 75, de la même manière que les vitrages 
isolants. Ainsi, le profil du vantail reste visible 
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. L’épais-
seur du panneau de remplissage est de 44 mm. 
Ce système garantit un montage plus rapide et 
plus simple.

Ces remplissages sont réalisés en parements 
d’aluminium. Du côté extérieur, une tôle 
d’aluminium de 3 mm d’épaisseur est collée sur 
le cadre du vantail du système AS 75P, ce qui 
le rend invisible. Du côté intérieur, on utilise 
des parcloses. L’épaisseur du panneau est de 
44 mm.

Ce type de panneaux offrent les meilleures 
performances d’isolation. Les parements en 
aluminium couvrent le vantail sur ses deux 
faces, garantissant ainsi un niveau d’élégance 
et d’esthétique exceptionnel. L’épaisseur totale 
du remplissage atteint ici 75 mm. Ce type de 
remplissage est utilisé pour les portes basées 
sur le système AS 75P.
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ACCESSOIRES CHOISIS 

BARRES DE TIRAGES 
CARREES

D329

D398 INOX

D325XX

Série Q10 Série Q45RX

BARRES DE TIRAGES 
CYLINDRIQUES

Série P10 Série Z1

BARRES DE TIRAGES 
ENCASTREES

Série P45 Les barres de tirages de l’offre Aluron sont 
en inox 304 ou 316.

Les barres de tirages carrées sont fabriquées 
à partir de tubes de section 40×40 mm 
(séries Q10 et Q45RX) ou de tubes de sec-
tion 40×20 mm (série Q45RX).

Les barres de tirages cylyndriques, quant  
à elles, sont fabriquées à partir de tubes de 
diamètre 30 mm (séries P45 et P10) et de 
tubes de diamètre 40 mm (séries P45, P10 
et Z1). 

Comme alternative aux solutions standard, 
nous proposons une barre de tirages enca-
strée originale, équipée d’une bande LED.

2
5

0
0

 m
m

1
8

0
0

 m
m

1
6

0
0

 m
m

1
2

0
0

 m
m

2
5

0
0

 m
m

2
5

0
0

 m
m

2
5

0
0

 m
m

2
5

0
0

 m
m

1
2

0
0

 m
m

2
0

0
0

 m
m

1
8

0
0

 m
m

1
8

0
0

 m
m

1
8

0
0

 m
m

1
0

0
0

 m
m

1
0

0
0

 m
m

9
0

0
 m

m

8
0

0
 m

m

8
0

0
 m

m

6
0

0
 m

m

6
0

0
 m

m

5
0

0
 m

m

Ø30Ø40

K3402

Ø40 Ø30

POIGNEES ROSACES

D301/9 
blanc

D301/92 
marron

D301/93 
argenté

D301/97 
inox 

D396 
inox 

D592 
inox



ALURON COLOR COLLECTION 2

Qualicoat Class 2

AR - FS
Peinture poudre RAL FS

AR - MAT
Peinture poudre RAL MAT

AM - FS
Peinture poudre  Metallic FS

ANODIZED & EFFECT COLORS
AA – C anodisée C0, C33, C34
AA - R imitation anodisation – Peinture poudre

AD - MAT
Motifs imitation bois MAT

Aperçu 
des nuanciers
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Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11
tel. 32 62 10 600
biuro@aluron.pl
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