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DESIGN, KTERÝ DÁVÁ
VCHODU CHARAKTER
Vchodové dveře jsou více než jen konstrukční prvek. Vytvářejí první 
dojem a reprezentují styl obyvatel domu. Společnost Aluron vytvořila 
vlastní kolekci dveřních panelů APV, věnovaných systému AS 100 Pivot, 
pro ty, kteří očekávají více než jen funkčnost.

Návrhy kombinují moderní designové trendy s pokročilou technologií 
zpracování materiálů. Panely mohou být minimalistické, dynamické nebo 
inspirované přírodou či architekturou. Každý model je navržen s důrazem 
na nejmenší detaily a proporce, které dokonale doplňují monumentální 
charakter otočných dveří.

Nabízíme širokou škálu textur, barev a povrchových úprav, od klasických  
hliníkových povrchů a dekorů dřeva až po skleněné panely a slinutý křemen 
s 3D efektem. Naši nabídku doplňují moderní integrované úchyty  
a možnost LED podsvícení nebo biometrických čteček.

Každý z našich panelů je navržen tak, aby přitahoval pozornost a vylepšoval 
identitu budovy.



Design a funkčnost

Systém AS 100 Pivot slouží ke konstrukci jedno- nebo dvoukřídlých vnějších dveří,  
jejichž charakteristickým rysem je posunutá osa otáčení, která jim dodává efektní
a originální vzhled.

V konstrukci systému byly použity ekologické těsnění TPE a dělené vložky-
antimetalické, které chrání dveře před deformací způsobenou teplotními rozdíly.  
Těsnost dveří navíc zlepšuje řešení automatického těsnění, které se spouští při zavírání 
dveřního křídla. Takzvaný padací práh chrání před pronikáním chladu, prachu, vody  
a hluku. Výjimečný design byl dosažen díky systematickému skrytí všech spojovacích 
prvků (tj. šroubů a vrutů).

Podívejte 
se na naši 

animaci! 5 4

Možnost kombinace s bočními vitrínami 
a horním světlíkem bez nutnosti zdvojová-
ní profilů.

4 módních barev v základní výbavě bez 
příplatku.

Systém je kompatibilní s řešením lineární-
ho odvodnění.

Široká škála efektních dveřních madel, 
včetně zapuštěného madla s LED osvět-
lením.

Závěs umístěný uprostřed, možnost použi-
tí skrytých závěsů.

Estetické řešení bez přídavných lišt, které 
urychluje prefabrikaci a montáž.

Možnost vybavit dveře elegantní LED 
lištou osvětlující práh dveří.

Kontrola přístupu pomocí čtečky otisků 
prstů, numerické klávesnice, dálkového 
ovladače a smartphonu.

Možnost použití elektromotorického zám-
ku a elektronických zámků Instinct. 12 let záruka na těsnění.

Ud

W/(m2K)
>  0,6

SYSTÉM AS 100 PIVOT
Systém dveří s posunutou osou otáčení



3500 mm 1950 mm 500 kg 100 mm
94 mm (2-str.) / 
97 mm (1-str.)

100 mm

Max. výška křídla Max. šířka křídla Max. hmotnost
křídla

Hloubka rámu – 
dekorativní panel

Hloubka křídla – 
dekorativní panel

Max. tloušťka
panelu

od 0,6 W/m2K třída 3 třída 7A třída C3/B3

Tepelná izolace
Ud

Propustnost
vzduchu Vodotěsnost Odolnost proti 

zatížení větrem

Prawe otwierane na zewnątrz Prawe otwierane do wewnątrz Lewe otwierane na zewnątrz Lewe otwierane do wewnątrz

SCHEMAT OTWIERANIA DRZWI AS 100 PIVOT
Pravé otevírané
ven

Levé otevírané 
ven

Pravé otevírané
dovnitř

Levé otevírané 
dovnitř

Schéma otevírání dveří
Mirrastar benátské 
zrcadlo

Master-Point
bezbarvé sklo

VOLITELNĚ
Pískované sklo 
uprostřed podle 
vzoru

Průhledné

Master-Ligne
bezbarvé sklo

Chinchilla
bezbarvé sklo

Stopsol šedé sklo

Master-Carre
bezbarvé sklo

Antisol hnědé sklo

Stopsol hnědé sklo

Satinovo mléčné
sklo

Antisol šedé sklo
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Typy sklaParametry a vlastnosti



Stylovým doplňkem madla je keramická vložka Iron Corten. 
Její struktura inspirovaná přírodní rzí a surovostí kovu, dodá-
vá celku charakter a dokonale ladí s fasádami v industriál-
ním stylu, architektonickým betonem a dřevěnými prvky.

Kompozici doplňuje jemná černá rozeta RS20, která s celko-
vým designem harmonicky ladí.

Dostupné příslušenství montované do madla: 
•	 LED podsvícení, bílá barva s chladným nebo teplým 
	 odstínem.
•	 Podsvícený mikrospínač skrytý ve výšce 1450 mm  
	 od spodní části plechu.

Přirozená drsnost APV 01 

APV 01 9 

Model APV 01 je panel, který se vyznačuje minimalistickým, 
surovým a zároveň mimořádně elegantním designem, který 
nenarušují žádné další frézy. Integrovaná madla PZD vedou 
pohled po celé výšce křídla a vytvářejí štíhlou linii v barvě 
syté černé RAL 9005.
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Aplikace - 

Madlo PZD přizpůsobený výšce panelu v bar-
vě RAL 9005, max. L-3000 mm

Rozeta RS 20 v černé barvě

Maximální rozměr panelu 1950 x 3500 mm

Tloušťka obkladu vnější 3 mm



Madlo PWZ je perfektně přizpůsobeno výšce panelu a má 
stejnou barvu jako křídlo. Díky tomu působí dveře velmi 
soudržně a moderně. 

Jednoduchá aplikace v černé barvě a elegantní černá rozeta 
RS 20 doplňují minimalismus kompozice.

Dostupné příslušenství montované do madla: 
•	 LED podsvícení, bílá barva s chladným nebo teplým  
	 odstínem.
•	 Podsvícený mikrospínač skrytý ve výšce 1450 mm  
	 od spodní části plechu.
•	 Čtečka otisků prstů E Key dLine ve výšce 1450 mm 
	 od spodní části plechu.

Moderní minimalismus APV 02 

APV 02 11 

Model APV 02 je určen pro ty, kteří ocení maximální jedno-
duchost, eleganci a detaily skryté ve formě. Dveře s plným, 
hladkým povrchem a zapuštěnou klikou PWZ tvoří harmo-
nický, téměř monolitický celek bez zbytečných linií. V tomto 
vzoru dominuje subtilita.
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Aplikace Černá 

Madlo v černé barvě zapuštěný v barvě pane-
lu přizpůsobený jeho výšce

Rozeta RS 20 v černé barvě

Maximální rozměr panelu 1950 x 3500 mm

Tloušťka obkladu vnější 3 mm



Ideálně ladí s celkovým designem: zapuštěná klika PWZ ve 
stejné barvě jako panel a černá rozeta 61421, jsou diskrétně 
integrovány do povrchu dveří, díky čemuž plní jak praktickou, 
tak dekorativní funkci.

Dostupné příslušenství montované do madla: 
•	 LED podsvícení, bílá barva s chladným nebo teplým  
	 odstínem.
•	 Podsvícený mikrospínač skrytý ve výšce 1450 mm  
	 od spodní části plechu.
•	 Čtečka otisků prstů E Key dLine ve výšce 1450 mm  
	 od spodní části plechu.

Skleněná elegance APV 03 

APV 03 13 

Model APV 03 je určen pro ty, kteří hledají dveře s výjimeč-
ným vizuálním efektem a sofistikovanou estetikou. Z vnější 
strany je panel opatřen lakovaným sklem v sytě černé bar-
vě, který dveřím dodává neuvěřitelnou hloubku, jemný lesk 
a moderní charakter. Elegantní minimalismus modelu naru-
šují příčné rytiny, které umocňují neobyčejný vizuální efekt. 
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Aplikace Příčné gravírování

Madlo Zapuštěný PWZ v černé barvě přizpů-
sobený výšce panelu

Rozeta 61421 v černé barvě

Maximální rozměr panelu 1950 x 2950 mm

Tloušťka obkladu vnější 6 mm



V tomto modelu byla použita klika PS 10CD, přizpůsobená 
celé výšce křídla a povrchově upravená v barvě RAL 9005  
se strukturou zdůrazňující charakter celku. Její tmavá, mat-
ná forma kontrastuje s barvou panelu a dodává kompozici 
hloubku a eleganci.

Dostupné příslušenství montované do madla: 
•	 LED podsvícení, bílá barva s chladným nebo teplým  
	 odstínem, 3 světelné body.
•	 Podsvícený mikrospínač skrytý ve výšce 1450 mm  
	 od spodní části plechu.
•	 Čtečka otisků prstů E Key dLine ve výšce 1450 mm  
	 od spodní části plechu.

Geometrická abstrakce APV 04 

APV 04 15 

Model APV 04 je ideální volbou pro milovníky moderních 
geometrických tvarů. Jednoduchý tvar dveří je prolomen 
nepravidelnými frézovanými prvky, které vytvářejí výrazný 
vizuální efekt. Jedná se o vzor, který přitahuje pozornost, 
aniž by byl příliš výrazný. Dokonale zapadá do moderních 
a minimalistických fasád.
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Aplikace Geometrické frézování

Madlo PS 10CD přizpůsobený výšce panelu, 
barva RAL 9005 struktura

Rozeta RS 20 v černé barvě

Maximální rozměr panelu 1950 x 3500 mm

Tloušťka obkladu vnější 3 mm



Dodatečná aplikace v černé barvě, nalepená po celé výšce 
panelu, vytváří elegantní kontrast, který podtrhuje individu-
ální styl vstupního prostoru. Estetiku doplňuje madlo PS 10 
CD, které je ideálně přizpůsobeno výšce dveří a má stejnou 
strukturu jako aplikace. Díky tomu působí celek soudržně a 
moderně. Další výhodou tohoto vzoru je výjimečná odolnost 
proti znečištění.

Dostupné příslušenství montované do madla: 
•	 LED podsvícení, bílá barva s chladným nebo teplým  
	 odstínem, 3 světelné body.
•	 Podsvícený mikrospínač skrytý ve výšce 1350 mm  
	 od spodní části plechu.
•	 Čtečka otisků prstů E Key dLine ve výšce 1450 mm  
	 od spodní části plechu.

Výrazná struktura slinutého křemene APV 05 

APV 05 17 

Model APV 05 kombinuje výraznou strukturu slinutého 
křemene s funkčností nejnovějších řešení. Čelo dveří je po-
kryto přirozeně vypadající obkladovou deskou, která celku 
dodává ušlechtilý kamenný charakter díky prolínajícím se 
odstínům hnědé, rezavé a černé barvy.
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Aplikace Černá RAL 9005 struktura

Madlo PS 10CD, výška upravená podle výšky panelu 
v barvě struktury RAL 9005

Rozeta 61421 v černé barvě

Maximální rozměr panelu 1750 x 3450 mm

Tloušťka obkladu vnější 6 mm (sinter + plech)



V centru pozornosti je čtvercové madlo o rozměrech 350 × 
350 mm, lakované v barvě vybrané z palety RAL. Tento prvek 
dodává dveřím designový charakter
a představuje výjimečný akcent, který je těžké přehlédnout. 
Skvěle ladí s moderní siluetou domu a minimalistickým 
okolím.

Model APV 06 sází na jednoduchost a funkčnost, neobsa-
huje žádné další elektronické doplňky, což z něj činí ideální 
volbu pro ty, kteří ocení čistý design a estetiku bez kompro-
misů. Celek doplňuje klasická černá rozeta RS 20.

Elegantní příčné frézy APV 06 

APV 06 19 

Model APV 06 je určen pro ty, kteří hledají netradiční řešení 
v moderním stylu. Charakteristické horizontální frézování 
vytváří jemný rytmus na povrchu dveří a dodává jim výraz  
a hloubku.
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Aplikace Příčné frézování

Madlo Čtvercové 350 mm x 350 mm, lakova-
né v libovolné barvě RAL

Rozeta RS 20 černá

Maximální rozměr panelu 1950 x 3500 mm

Tloušťka obkladu vnější 3 mm



Model APV 07 je vynikající volbou pro minimalistické stavby, 
moderní domy typu „stodola” a investice inspirované loftovým 
stylem.

Estetiku dveří doplňují: zapuštěná klika PWZ, jemně zapuš-
těná do povrchu dveří a lakovaná v barvě panelu, a nalepené 
aplikace v barvě RAL 9005 struktura, které dodávají hloubku a 
zdůrazňují surový charakter dveří.

Dostupné příslušenství montované do madla: 
•	 LED podsvícení, bílá barva s chladným nebo teplým  
	 odstínem
•	 Podsvícený mikrospínač skrytý ve výšce 1350 mm  
	 od spodní části plechu.
•	 Čtečka otisků prstů E Key dLine ve výšce 1300 mm  
	 od spodní části plechu.

Nadčasová kamenná strohost APV 07 

APV 07 21 

Model APV 07 se vyznačuje moderním stylem s nádechem 
industriálního charakteru, který je zajištěn použitím slinutého 
křemene s kamennou strukturou, který dveřím dodává jedi-
nečný, přirozený vzhled architektonického betonu.

Takový povrch se ideálně hodí k fasádám z hrubé omítky, 
oceli, skla a dřevěných prvků.
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Aplikace Černá RAL 9005 struktura

Madlo PWZ zapuštěný v barvě panelu přizpů-
sobený jeho výšce

Rozeta 61421 v černé barvě

Maximální rozměr panelu 1750 x 3450 mm

Tloušťka obkladu vnější 6 mm (sinter + plech)



Jemné frézování dodává dveřím charakter, přičemž zacho-
vává jejich klidný, elegantní vzhled. Je to ideální volba pro 
ty, kteří ocení modernost, ale nechtějí se vzdát klasického 
pořádku a harmonie.

Madlo PWZ 2022, lakované v barvě RAL 9005, bylo dokonale 
přizpůsobeno výšce panelu, což zajišťuje vizuální soulad a 
pohodlí při používání. Celek doplňuje elegantní černá rozeta 
RS 20.

Dostupné příslušenství montované do madla: 
•	 LED podsvícení, bílá barva s chladným nebo teplým  
	 odstínem.
•	 Podsvícený mikrospínač skrytý ve výšce 1050 mm  
	 od spodní části plechu

Stylové spojení technologií APV 08 

APV 08 23 

Model APV 08 je panel, ve kterém se minimalistická forma 
snoubí s originálním detailem – ohýbaným madlem PWZ 
2022, které vytváří charakteristický zářez v hladkém, frézo-
vaném povrchu křídla.
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Aplikace Frézování

Madlo PWZ 2022, přizpůsobený výšce panelu, 
barva RAL 9005

Rozeta RS 20 v černé barvě

Maximální rozměr panelu 1950 x 3500 mm

Tloušťka obkladu vnější 3 mm



Výjimečný charakter dveří podtrhuje černá aplikace v barvě RAL 
9005 struktura. Ladí s asymetrickými liniemi frézování a dodává 
celku rytmus a dynamický soudržný vzhled.

Dveře se perfektně hodí k moderní architektuře, domům s dře-
věnou fasádou, strukturální omítkou nebo architektonickým 
betonem.

Celek doplňuje moderní madlo PS 10CD (RAL 9005) s výškou 
přizpůsobenou celému křídlu a černá rozeta RS 20.

Dostupné příslušenství montované do madla: 
•	 LED podsvícení, bílá barva s chladným nebo teplým  
	 odstínem, 3 světelné body.
•	 Podsvícený mikrospínač skrytý ve výšce 1200 mm  
	 od spodní části plechu.
•	 Čtečka otisků prstů E Key dLine ve výšce 1450 mm  
	 od spodní části plechu.

Příroda v moderním provedení APV 09 

APV 09 25 

Model APV 09 je určen pro milovníky přírodních materiálů a 
teplých barev v moderním provedení. Panel v barvě dub Cata-
nia (ALURON AD-14-MAT) vypadá velmi efektně. Imituje pravé 
dřevo a zároveň zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči povětr-
nostním vlivům.
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Aplikace Černá RAL 9005 struktura | frézování

Madlo PS 10CD, přizpůsobený výšce panelu, 
barva RAL 9005 struktura

Rozeta RS 20 v černé barvě

Maximální rozměr panelu 1950 x 3500 mm

Tloušťka obkladu vnější 4 mm



Černé detaily dodávají dveřím hloubku a lamely, které se táh-
nou po celé výšce panelu, nejen zdobí, ale také opticky pro-
dlužují křídlo. Elegantním doplňkem tohoto návrhu jsou: černá 
klika PQ 10 (40x20 mm, L - 1800 mm) a černá rozeta RS 20.

Model APV 10 je subtilní, ale velmi výrazný. Poutá pozornost, 
ale nedominuje nad hmotou budovy.

Dostupné příslušenství montované do madla: 
•	 LED podsvícení, bílá barva s chladným nebo teplým  
	 odstínem, 3 světelné body.
•	 Podsvícený mikrospínač skrytý ve výšce 1450 mm  
	 od spodní části plechu.
•	 Čtečka otisků prstů E Key dLine ve výšce 1450 mm  
	 od spodní části plechu.

APV 10 27 

Model APV 10 je určen pro ty, kteří hledají spojení elegance s 
moderním designem. Kombinace dvou typů skla vytváří jedi-
nečný kontrast s vertikálními lamelami natřenými odstínem 
RAL 7016. Toto řešení je ideální pro moderní fasády, minimali-
stické domy a projekty s velkým množstvím betonu, skla nebo 
dřeva.
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Aplikace Černá RAL 9005 struktura | frézování

Madlo PQ 10 40x20 mm v černé barvě, L 
-  1800 mm

Rozeta RS 20 v černé barvě

Maximální rozměr pa-
nelu 1950 x 2950 mm

Tloušťka obkladu vnější 3 mm | 9 mm v místech se sklem

Světlo, rytmus a kontrast APV 10 



Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11

tel. +48 32 62 10 600
biuro@aluron.pl 
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