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Schmalprofilige Schiebetlren N
mit unsichtbarem Rahme =\
ILUSIA ~'

Das llusia-System wurde fiir Projekte entwickelt, bei denen der
Panoramablick im Vordergrund steht. Die Lésung basiert auf starren
Profilen, die in der Wand verborgen sind. Das System erméglicht die
Gestaltung von Tiiren mit beeindruckenden Abmessungen.

Neben der Grundausfihrung mit schmalem Profil bietet Ilusia zwei
vollig neue Losungen: eine Version mit umlaufender Fuge sowie eine
Variante mit vollstandig verdecktem Tlrrahmen, die vollstandige Trans-
parenz garantiert.

Die Rahmen der auf Basis des Ilusia-Systems gefertigten Konstruktio-
nen werden wie beim System AS 178HS Modern verschraubt. Die Taren
sind als Schiebetiren erhaltlich. Die Variante mit Einfachverglasung
wird in der ersten Hélfte des Jahres 2026 verflgbar sein, die Variante
mit Doppelverglasung Ende 2026.

AUSGEWAHLTE SYSTEMPARAMETER

ab 1,8 W/m2K Klasse 3 Klasse 7A Klasse C3
Warmedammung . P
Konstruktion Luftdurchlassigkeit Wasserdichtigkeit Windlastbestandig

2000 x 2000 mm keit



DESIGN & FUNKTIONALITAT
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SYSTEMMERKMALE

Drei Konstruktionsvarianten: Standard, mit umlaufendem
Spalt und mit vollstandig verdecktem Fllgel.

Moglichkeit zur Konstruktion von Ganzglas-Eckelementen
und Galandage-Turen.

Erhéltlich in zwei- drei- und vierfligeligen Ausflhrun-
gen (sowie mehrfach gefaltet), mechanisch verbundene
Module.

Verglasung mit einer speziellen Kunststoffleiste von auf3en
und einer Montagedichtung von innen.

Spezielle Losung fur die lineare Entwéasserung.

Méglichkeit der manuellen Offnung oder der Automatisie-
rung der Fligelbewegung.
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Optionale Ausfihrung mit hochmodernem Magnetwagen.

Verdeckte Verriegelung mit Einsteckschloss am Mit-
telpfosten (25 mm) und Mehrpunktverriegelung auf der
Rahmenseite.

Zwei Produktreihen von thermischen Trennschichten.

Verbesserung der Dichtigkeit des Mittelpfostens dank
einer innovativen Zweikomponenten-Leiste.

Einfachere und schnellere Vorfertigung, unter anderem
dank verschraubter Rahmen und einer in das Fltgelprofil
integrierten statischen Kassette.

Isothermenverlauf

3000 mm 2500 mm 455 mm 26 mm - 32 mm 25 mm/20 mm 300 kg 15 mm
Max. Max. Hohe Bereich Breite Max. Fliigelge-
. . . . wicht mit Einfach-
Fligelhohe Fligelbreite des Rahmens Verglasung Pfosten .
verglasung dicht
Querschnitt durch die bodengleiche Tir, Querschnitt durch Querschnitt durch
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Standardvariante

den Pfosten

den Pfosten

Sichtbare Nut-
breite (dichtende
Ausfiihrung)

127.8
127.8
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