
Uși glisante cu profil 
îngust și cadru invizibil
AS ILUSIA

Sistemul Ilusia a fost conceput pentru proiecte în care priveliștea 
panoramică joacă un rol esențial. Soluția se bazează pe profile rigide 
ascunse în zid. Sistemul permite proiectarea unor uși de dimensiuni 
impresionante. 

Pe lângă varianta de bază a construcției cu profil îngust, Ilusia propu-
ne două soluții complet noi: versiunea cu fante pe întreg perimetrul și 
varianta cu toc complet ascuns, care garantează transparență totală.  
Cadrele construcțiilor realizate pe baza sistemului Ilusia sunt asam-
blate prin înșurubare, la fel ca în cazul sistemului AS 178HS Modern.

Ușile sunt disponibile în variantă glisantă. Varianta cu geam cu o sin-
gură cameră va fi disponibilă în prima jumătate a anului 2026, iar cea 
cu geam cu două camere la sfârșitul anului 2026.

de la 1,8 W/m2K clasa 3 clasa 7A clasa C3

Izolația termică a 
structurii de 2000 
mm x 2000 mm

Permeabilitate 
la aer 

Rezistență 
la apă

Rezistență 
la încărcarea 

vântului

PARAMETRII DE SISTEM

Uw

W/(m2K)
>  1,8



DESIGN ȘI FUNCȚIONALITATE

Trei variante de construcție: de bază, cu fante pe perime-
trul exterior și cu perimetrul complet ascuns. 

Versiune opțională cu un sistem de glisare magnetic 
ultramodern.

Posibilitatea de a realiza colțuri integral din sticlă și uși 
de tip galandage.

Sistem de închidere ascuns cu cilindru în montantul cen-
tral (25 mm) și sistem multipunct pe partea tocului.

Disponibilitate în versiuni cu două, trei și patru șine (pre-
cum și cu pliere multiplă). Două linii de separatoare termice.

Vitrare cu ajutorul unei baghete din material plastic 
specială din exterior și a unei garnituri de etanșare din 
interior.

Îmbunătățirea etanșeității montantului central datorită 
unei benzi inovatoare din două componente.

Soluție specială de drenaj liniar.
Prefabricare mai ușoară și mai rapidă, printre altele 
datorită cadrelor înșurubate și cutiei statice integrate în 
profilul canatului.

Posibilitatea de deschidere manuală sau automatizarea 
deplasării canatelor.
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CARACTERISTICILE SISTEMULUI

3000 mm 2500 mm 45,5 mm 26 mm - 32 mm 25 mm / 20 mm 300 kg 15 mm

Înălțime maximă 
a canatului 

Lățime maximă 
a canatului Înălțimea tocului Gama 

de geamuri 
Lățimea 
stâlpului 

Greutatea maximă 
a canatului cu 

geam cu o singură 
cameră

Lățimea vizibilă 
a canelurii (versiu-

nea cu fante)
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Secțiune transversală prin 
zona de mijloc de 25 mmSecțiune transversală prin tocul inferior Secțiune transversală prin 

zona de mijloc de 20 mm

Distribuția temperaturii


