
Вузькопрофільні розсувні
двері з прихованою рамою
ILUSIA
Систему ILUSIA створено для проєктів, у яких головну роль
відіграє панорамний вид. Рішення базується на жорстких
профілях, прихованих у стіні. Система дає змогу проєктувати
двері вражаючих розмірів.

Окрім базового варіанта вузькопрофільної конструкції, ILUSIA
пропонує два абсолютно нові рішення: версію з рівномірною
щілиною по всьому периметру та варіант із повністю прихова-
ною рамою, що забезпечує максимальну прозорість.

Рами конструкцій, виготовлених на базі системи ILUSIA,
з’єднуються механічним способом за допомогою гвинтів,
аналогічно до системи AS 178HS Modern. Двері доступні у
розсувному виконанні. Варіант з однокамерним склопакетом
буде доступний у першій половині 2026

від1,8 W/m2K клас 3 клас 7A клас C3

Теплоізоляція Ud
для конструкції

розміром
2000 × 2000 мм

Повітро-
проникність

Водо-
непроникність

Стійкість до
вітрового

навантаження

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ

Uw

W/(m2K)
>  1,8



ДИЗАЙН ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Три конструктивні варіанти: базовий, зі щілиною по 
всьому периметру та з прихованою рамою по всьо-
му периметру.

Опційне виконання з ультрасучасним магнітним
візком.

Можливість виготовлення суцільноскляних кутів і 
«кишенькових» дверей.

Приховане замикання з циліндром на центральній 
стійці (25 мм) та багатоточковим замиканням з боку 
рами.

Доступні дво-, три- та чотирирейкові виконання
(а також багаторейкові конфігурації). Два ряди терморозривів.

Скління за допомогою спеціального пластикового 
штапика із зовнішнього боку та монтажного ущіль-
нювача — із внутрішнього боку.

Підвищення герметичності центральної стійки
завдяки інноваційній двокомпонентній планці.

Спеціальне рішення для лінійного водовідведення.
Простіше та швидше виготовлення завдяки,
збірним рамам і статичному коробу, інтегрованому в 
профіль стулки.

Можливість ручного відкривання або автоматизації 
стулок.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ

3000 mm 2500 mm 45,5 mm 26 mm - 32 mm 25 mm / 20 mm 300 kg 15 mm

Макс. висота
стулки

Макс. ширина
стулки

Висота
рами

Діапазон
скління

Ширина
стійки

Максимальна
маса стулки з

однокамерним
склопакетом

Видима ширина
щілини (версія зі

щілиною)
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Переріз через
стійку (25 мм)Переріз нижньої рами Переріз через

стійку (20 мм)

Розподіл температури


